
Decoratieve
Panelen
Door-en-door gekleurde vezelplaten uit de 
assortimenten Fibracolour, Greenpanel en 
Twincolour met een veelvoud aan decoratieve 
mogelijkheden.



Decoratieve panelen 
in verschillende 
kleuren en maten 
om uw ideeën te 
verwezenlijken.

Ontdek alle 
mogelijkheden van 
onze assortimenten 
Fibracolour, Twincolour 
en Greenpanel!

finsa.nl



Creativiteit: 
het zit in je

Binnenruimtes zijn het nauwst verbonden met mensen; het zijn de 
plaatsen die ons verwelkomen, waar het leven zich afspeelt met 
al zijn rijkdom en verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. 
Daarom gaat binneninrichting altijd hand in hand met creativiteit: 
vanwege het vermogen om ruimtes te kwalificeren, om ze te 
laten voldoen aan het gebruik en de functies die eraan worden 
toevertrouwd of om ze persoonlijkheid en identiteit te geven.

Of het nu gaat om open ruimtes of complexe binnenruimtes, met 
helder of met gecontroleerd licht, voor werk of vrije tijd, huiselijk 
of openbaar, achter elke ruimte, elke plek, zit een idee: jouw idee. 
Creativiteit is het gereedschap dat u elke dag gebruikt en onze 
collectie decoratieve panelen heeft de materialen waarmee je 
jouw ideeën kunt verwezenlijken.



6     Finsa Finsa       7     Decoratieve panelenDecoratieve panelen DuurzaamheidDuurzaamheid

Duurzaamheid

Finsa streeft naar voortdurende 
verbetering voor de ontwikkeling van 
de circulariteit van onze processen en 
producten.

Certificeringen

Cradle to cradle 
Multi-attribuutcertificering, direct gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), waarmee wordt 
aangetoond dat een product veilig en circulair is.

The Material Healthcare Certificate
Dit is een materiaalanalyse op basis van de gezondheidsbeoordelingsmethode van de norm Cradle to Cradle. Deze 
certificering heeft tot doel gezondere en veiligere producten te bevorderen.

Forestry certificeringen
PEFC 
PEFC chain of custody certificering biedt een geverifieerde en onafhankelijke garantie dat producten met het 
PEFC-label gecertificeerd bosmateriaal uit duurzaam beheerde bossen bevatten.

FSC®
Wij hebben een Chain-of-Custody-certificeringssysteem voor de controleketen FSC® ingevoerd, waardoor wij 
gecertificeerde houtproducten aan onze klanten kunnen leveren, die 100% recyclebaar zijn en die een grote 
bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. Deze bosbouwcertificering promoot gecertificeerd hout 
en daarom certificeren we onze bossen en helpen we onze leveranciers bij het behalen van de certificering.

EUTR 
Als teken van transparantie certificeren we vrijwillig de naleving van de EU-regelgeving 995/2010 die de legale 
herkomst van het hout garandeert.

ISO 38200 
Deze wereldwijd geldige norm geeft informatie over de volledige toeleveringsketen van hout en diens afgeleide 
producten.

Milieuproductverklaring
Communiceert de milieu-impact van een materiaal gedurende de hele levenscyclus, van het extractieproces van 
de grondstoffen tot het productieproces van het product.

Certificeringen voor duurzaam bouwen

BREEAM EN LEED GREEN, WELL en LBC 
Onze houtoplossingen helpen om te voldoen aan de eisen van certificeringen voor duurzaam bouwen..
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1. Fibracolour

Het assortiment Fibracolour van Finsa bestaat 
uit decoratieve, volledig door-en-door gekleurde 
houtvezelplaten.

Fibracolour biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van decoratie en binneninrichting, omdat het een 
grote verscheidenheid aan esthetische effecten en de 
toepassing van innovatieve afwerkingen mogelijk maakt, 
zoals lakken, wassen, vernissen, frezingen, digitaal 
printen of het aanbrengen van texturen op de toplaag.

Fibracolour kan ook worden gecoat met natuurlijk 
houtfineer of melamine, waardoor een aantrekkelijk 
contrast ontstaan tussen de toplaag en de randen
van het product. De drager, Fibracolour, is van E-Z 
kwaliteit. Deze eigenschap staat voor een zeer laag 
formaldehydegehalte.

1. Fibracolour Grijs E-Z
2. Fibracolour Antraciet E-Z
3. Fibracolour Rood E-Z
4. Fibracolour Geel E-Z
5. Fibracolour Blauw E-Z
6. Fibracolour Zwart E-Z
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Fibracolour is een ideaal product voor 
verschillende toepassingen:

Kortstondige architectuur 
Stands en exposities.

Interieur 
Bekleding, scheidingswanden en decoratief 
latwerk.

Meubilair 
Meubels voor in huis, verpleeghuizen, 
kantoor en kindermeubilair.

Commerciële ruimtes 
Toonbanken en etalages.

Technische oplossingen 
Lijstwerk, bas-reliëfeffecten, 
productontwerp.

Ontwerp 
Uitstekend als substraat voor digital printing.

Fibracolour is een product gemaakt met 
niet-giftige pigmenten op waterbasis en 
met een lage concentratie formaldehyde. 
Het garandeert een perfecte en veilige 
interactie met de omgeving en is het 
daarom een ideale oplossing voor gebruik 
in gesloten ruimtes. Het product garandeert 
betrouwbaarheid, consistentie en intensiteit 
van de kleuren in overeenstemming met 
onze strenge kwaliteitscontroles.

De kleur is perfect uniform over de gehele 
plaat en is bestand tegen natuurlijk licht en 
kunstlicht.

Met Fibracolour kan eventuele schade aan 
het oppervlak eenvoudig en snel worden 
hersteld. Gewoon oppervlakkig schuren 
corrigeert krassen of oneffenheden 
en brengt het product terug in zijn 
oorspronkelijke staat, zonder waar te nemen 
veranderingen in kleurtoon.

Product Afmetingen (mm) Dikte (mm)

Fibracolour Zwart E-Z* 2 440 × 1 220 10, 16, 18, 19

2 850 × 2 100

3 050 × 1 220

3, 8, 10, 16, 19, 25, 30

12, 18

Fibracolour Geel E-Z 2 850 × 2 100 10, 19

Fibracolour Grijs E-Z 2 850 × 2 100 10, 19

Fibracolour Rood E-Z 2 850 × 2 100 10, 19

Fibracolour Blauw E-Z 2 850 × 2 100 10, 19

Fibracolour Antraciet E-Z

Raadpleeg ons verkoopnetwerk voor meer informatie. 

*Ook op aanvraag verkrijgbaar: Fibracolour Zwart Vochtwerend E-Z en Fibracolour Zwart Lit E-Z.

2 850 × 2 100 10, 19

1.
Fibracolour
Zwart E-Z

2.
Fibracolour
Antraciet E-Z

3.
Fibracolour
Grijs E-Z

4.
Fibracolour
Rood E-Z

5.
Fibracolour
Blauw E-Z

6.
Fibracolour
Geel E-Z

Kenmerken

Toepassingen

Assortiment

Kleuren

Fibracolour Zwart Brandvertragend E-Z 2 850 × 2 100 16, 19

FibracolourFibracolour
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Tentoonstelling Biennal 
Iberoamericana
de Diseño
Paredes Pedrosa
Arquitectos

Fibracolour Zwart, 
Grijs, Rood, Geel 
en Blauw E-Z

Madrid, Spanje
2018

Tentoonstellingsmeubilair 

Foto’s:
Luis Asín

Casa Lucernario
Aritz González (MapOut)

Madrid, Spanje
2021

Fibracolour Zwart E-Z

Keukenmeubels

Foto’s:
MapOut

Sneakerbaas
Stas Kokke

Utrecht, Nederland, 2019

Fibracolour Zwart E-Z

Wandbekleding 
en toonbanken

Foto’s:
Projectbureau-X

Hotel Zafiro 
Palace Andratx
Marga Rotger 
Interiorisme

Fibracolour Geel 
deels goud gelakt

Alicante, Spanje
2017

Latwerk slaapkamer

Foto’s:
Gori Salvà 

FibracolourFibracolour
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1.1. Fibracolour Duo

De combinatie van Fibracolour E-Z met het 
uitgebreide Duo assortiment met vele decoratieve 
oppervlakken van Finsa stelt ons in staat elk 
interieur karakter te geven.

Product Afmetingen (mm) Dikte (mm)

Fibracolour Zwart E-Z Plast 2 440 × 1 220 16, 19
Assortiment

Raadpleeg ons verkoopnetwerk voor meer informatie.

Drager:
Fibracolour Zwart E-Z Plast

Decors:
1. Luna Nueva
2. Roble Hércules
3. Apricot Fruit
4. Old Oak
5. Mármol Blanco
6. Aqua Blue
7. Mineral Grey
8. Makers Wood
9. Verde Jungla
10. Roble Oasis
11. Erable Musset

De mogelijkheden op maat zijn bijna onbeperkt 
door de combinatie van de gekleurde randen van 
het product en het brede assortiment melamine dat 
beschikbaar is voor het oppervlak, variërend van 
rustieke houtontwerpen tot elegante en verfijnde 
structuren.

Duo biedt een uitgebreid kleurenpalet van 
de meest neutrale tot de meest levendige en 
intense tinten, zonder ook een aanzienlijk aantal 
abstracte ontwerpen te vergeten, geïnspireerd 
op textielmaterialen, metallics, mozaïeken of 
oppervlakken zoals cement of marmer.

2 850 × 2 100 10, 16, 19, 30

Fibracolour Zwart Brandvertragend E-Z 2 850 × 2 100 19

FibracolourFibracolour
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Showroom 
Espacio Aretha
Espacio Aretha

Madrid, Spanje
2021

Fibracolour Zwart Plast 
Roble Bello Supermate

Meubilair

Foto’s:
Espacio Aretha

Hotel BED4U
IHP

San Sebastian, Spanje
2022

Fibracolour Zwart 
E-Z Plast Roble 
Amazona Atlas

Lambrisering

Foto’s:
IHP

FibracolourFibracolour
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1.2. Fibracolour 
Natur en Studio Natur

De decoratieve platen van Fibracolour kunnen 
ook worden gecombineerd met de reeks Natur 
en Studio Natur uit de collectie Natuurlijke 
decoratieve oppervlakken. Op deze manier 
combineren we de veelzijdigheid, flexibiliteit en 
functionaliteit van industriële materialen met de 
natuurlijkheid, warmte en elegantie van hout.

Door echt houtfineer toe te passen geef je 
een interieur een upgrade. De combinatie met 
Fibracolour Zwart E-Z biedt net dat beetje extra 
voor een nog warmer en verfijnder interieur.

Product Afmetingen (mm) Dikte (mm)

Fibracolour Zwart E-Z Natur 2440 × 1220 11, 19
Assortiment

Raadpleeg ons verkoopnetwerk voor meer informatie.

Drager:
Fibracolour Zwart E-Z

Designs:
1. Roble Original
2. Nogal Merlot
3. Fresno Alba
4. Keraban Sycamore
5. Espiga Goldoni
6. Roble Country

2850 × 2100 20

Fibracolour Zwart E-Z Studio Natur 2440 × 1220 11, 19

3050 × 1220 13,19

3050 × 1220 13, 19

6

FibracolourFibracolour
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Xeito offices
Enorme Estudio

Madrid, Spanje
2020

Fibracolour Grijs E-Z  
American Maple, 
Fibracolour Grijs E-Z

Tafels en stands

Foto’s:
Paz García

Pontevedra, Spanje
2020

Fibracolour Zwart E-Z  
Natural Oak

Meubilair

Foto’s:
Álex Fernández 
Photography

Renovatie 
appartement in 
Pontevedra
Peza Estudio

FibracolourFibracolour
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Dankzij zijn fysieke eigenschappen is Twincolour 
een ideale plaat voor originele en onconventionele 
decoratieve oplossingen, zoals CNC-frezen of het 
groeven van de toplagen. Dit benadrukt de kern. 
Deze wordt gevormd door een van de gekleurde 
platen van het Fibracolour-assortiment.

Twincolour E-Z is een product gemaakt met niet-
giftige pigmenten op waterbasis en met een lage 
concentratie formaldehyde. Het garandeert een 
perfecte en veilige interactie met de omgeving en 
is het daarom een ideaal alternatief voor gebruik in 
gesloten ruimtes.

Twincolour is een MDF-houtvezelplaat die bestaat 
uit twee lagen 3 mm Fibracolour Zwart E-Z 
aan de buitenzijden en een 10 mm kern uit het 
assortiment Fibracolour.

2. Twincolour

Product Afmetingen (mm) Dikte (mm)

Twincolour Geel E-Z 2 850 × 2 100 16

Twincolour Grijs E-Z

Twincolour Rood E-Z

2 850 × 2 100

2 850 × 2 100

16

16

Twincolour Blauw E-Z 2 850 × 2 100 16

Twincolour Antraciet E-Z 2 850 × 2 100 16

Raadpleeg ons verkoopnetwerk voor meer informatie.

Assortiment

Platen:
1. Twincolour Grijs E-Z
2. Twincolour Rood E-Z
3. Twincolour Geel E-Z
4. Twincolour Blauw E-Z
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Showroom Weststrate
Bureaux Koster Vooges

Middelburg, 
Nederland 2019

Twincolour Grijs E-Z en 
Greenpanel Zwart E-Z 

Schappen, panelen en 
decoratieve elementen

Foto’s:
Koster Vooges

Pop up Intersections
Finsa, Actiu & Simon
Stone Designs 

Barcelona, Spanje
2019

Twincolour Geel E-Z

Verticale bekledingen 
en meubilair op maat

TwincolourTwincolour
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3. Greenpanel

Greenpanel is een innovatieve lichtgewicht plaat, 
vervaardigd met Fibracolour Zwart E-Z, die is 
ontwikkeld voor toepassingen die een combinatie 
van een laag gewicht en een hoge weerstand 
vereisen.

De Greenpanel plaat bestaat uit twee dunne 
oppervlakteplaten met een binnenzijde in de vorm 
van een rooster. De onbeklede rand van het paneel 
geeft het een grote esthetische persoonlijkheid voor 
gebruik in binneninrichtingen.

De dikte en hoge dimensionale stabiliteit maken 
het bijzonder geschikt voor gebruik en toepassing 
in meubels, rekken, mobiele panelen, verlaagde 
plafonds, stands, tentoonstellingen en kortstondige 
architectuur.

Product Afmetingen (mm) Dikte (mm)

Greenpanel Zwart E-Z 3mm 2850 × 2100 38

Assortiment

Raadpleeg ons verkoopnetwerk voor meer informatie.

Platen:
Greenpanel E-Z
en Greenpanel Zwart E-Z

Greenpanel E-Z 2850 × 2100 28, 38, 50, 60
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Pop up Intersections
Actiu, Finsa & Simon
Stone Designs

Barcelona, Spanje
2019

Greenpanel Zwart E-Z

Tafels

Stand Finsa BV op 
Prowood 2018

Gent, België 
2018

Greenpanel Zwart E-Z

Standstructuur, 
schappen, tafels 
en meubels.

GreenpanelGreenpanel
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4. Technische informatie

Algemene aanbevelingen

- De platen moeten worden opgeslagen 
in gesloten, geventileerde en droge 
ruimtes, beschermd tegen zon, regen, 
vorst en spatten van chemische stoffen, in 
compacte stapels.

- De verpakkingen moeten op een vlak en 
horizontaal oppervlak worden geplaatst 
en de platen moeten verpakt worden in 
een staat die vergelijkbaar is met die van 
de oorspronkelijke verpakking om hun 
eigenschappen te behouden. Wanneer de 
verpakkingen worden gestapeld, wordt 
aanbevolen om de steunen verticaal op 
een rechte lijn uit te leggen om vervorming 
te voorkomen.

- De platen mogen niet aan beide zijden 
aan verschillende omstandigheden van 
vochtigheid en temperatuur worden 
blootgesteld.

- Opslag is vooral kritisch in het geval van 
Fibracolour Brandvertragend E-Z, dus het 
is zeer belangrijk om de originele of een 
zeer gelijkaardige verpakking te bewaren 
en een vochtige omgeving te vermijden om 
de fysisch-mechanische eigenschappen in 
optimale omstandigheden te bewaren.

- Het is aanbevolen om de plaat voorzichtig 
te behandelen om beschadiging (vooral 
harde stoten en zijwaartse krachten) 
te voorkomen. Vooral Greenpanel kan, 
gezien zijn eigenschappen, beschadigd 
worden op de hoeken en randen, en ook 
binnenin, en de bovenplaat zal bij voorkeur 
beschermd worden door een cover voor 
een goede opslag en transport.

Opslag

- Hout en daaruit vervaardigd plaatmateriaal, 
neemt door de hygroscopische 
eigenschappen vocht op uit de omgeving 
en draagt dit over, afhankelijk van de 
temperatuur en vochtigheidsgraad van die 
omgeving.

- Acclimatisering van de platen wordt 
aanbevolen. Het is aan te raden om het 
plaatmateriaal minstens 2 dagen voor 
verwerking te laten acclimatiseren in de 
omgeving.

- In het geval van installatie op locatie 
(gevelbekleding, enz.) moeten de platen 
worden gestabiliseerd op de plaats van 
installatie om het evenwicht te behouden 
en de dimensionale variaties na installatie 
te minimaliseren.

Acclimatisatie
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Specifieke 
aanbevelingen

Fibracolour 

Technische informatie
Fibracolour

Algemene aanbevelingen

Behandeling

- Het product moet met de nodige 
voorzichtigheid worden gehanteerd, 
waarbij intense wrijving tussen de 
oppervlakken, die het decoratieve 
oppervlak zou kunnen beschadigen, moet 
worden vermeden.

Bewerking en zagen

- Voor het zagen en bewerken van de plaat 
kan het gereedschap worden gebruikt dat 
normaal wordt gebruikt voor andere platen 
op houtbasis.

- Voor een goed resultaat is het belangrijk 
om het houtbewerkingsgereedschap 
goed te slijpen en te onderhouden, 
trillingen in de machine te elimineren 
en andere aanbevelingen te volgen die 
worden aanbevolen bij houtbewerking. 
Raadpleeg uw gebruikelijke leverancier 
van gereedschap voor meer informatie 
en advies. Het is aan te raden om de rand 
van de plaat af te werken en scherpe 
randen te vermijden, vooral bij decoratieve 
melamine.

Gebruik en
bewerking

- De oppervlakken moeten vrij zijn van stof 
of vuil en schuursporen voordat ze worden 
afgewerkt. Voor het aanbrengen van een 
oppervlaktebehandeling zoals lak, vernis of 
olie wordt het vooraf schuren met een fijne 
korrel aanbevolen.

- De plaat met decoratief melamine kan 
worden gereinigd met een vochtige doek 
en een neutraal schoonmaakmiddel 
in kleine hoeveelheden. Schurende 
elementen en te zure of basische 
oplossingen moeten worden vermeden 
Langdurige blootstelling aan vochtige 
oppervlakken en/of direct contact met 
water moet worden vermeden.

Reiniging

- De installatie- en bevestigingsmethode is 
van cruciaal belang om de juiste prestaties 
van de panelen op de locatie te kunnen 
garanderen.

- Door hun hygroscopisch gedrag geven de 
platen vocht af en nemen ze vocht op uit 
de omringende lucht of van nabijgelegen 
elementen. Daarom is het erg belangrijk 
om op voorhand te acclimatiseren op 
de plaats van installatie. In het geval van 
lambriseringen is het belangrijk om ma 
installatie uitzettingsvoegen te laten rond 
de omtrek van de plaat.

Installatie

- De door-en-door gekleurde platen kunnen 
door het fabricageproces variaties in 
tint vertonen, waardoor de homogeniteit 
van de kleur tussen de platen niet 
gegarandeerd is:

-  Gebruik bij voorkeur platen uit dezelfde 
productiebatch.

- Vergelijk voor gebruik platen van dezelfde 
of verschillende dikte om de tint te 
controleren.

- De kleur moet altijd voldoen aan de 
colorimetrische parameters die zijn 
gespecificeerd in het technische 
informatieblad.

- Wanneer een oppervlaktebehandeling 
wordt aangebracht (vernis, olie, was,...) 
raden we aan een voorafgaande test uit te 
voeren op een representatief staal om de 
compatibiliteit van de coating met de plaat 
te controleren.

- Er moet rekening mee worden gehouden 
dat de transparante afwerkingen de 
oorspronkelijke tint van het paneel 
kunnen wijzigen en donkerder 
kunnen maken. We raden aan om een 
afdichtingsproduct te gebruiken voordat u 
de oppervlaktebehandeling aanbrengt.

- Het afdichten van de randen wordt 
aanbevolen om de specificaties van de 
plaat te garanderen. In het geval van 
transparante gepigmenteerde afwerkingen 
kan er een licht verschil in tint zijn tussen 
het oppervlak van de plaat en de randen 
door een hogere absorptie van deze 
laatste; het afdichten van de randen 
vermindert dit effect.

- Bij de productie worden zeer resistente 
natuurlijke pigmenten gebruikt, maar 
directe blootstelling aan zonlicht moet 
worden vermeden om kleurveranderingen 
te voorkomen.
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Technische informatiebladen

Fibracolour Zwart E-Z (1) (3) (4)

Eigenschappen Test

Dichtheid* EN 323

Treksterkte EN 319

Buigsterkte EN 310

Elasticiteitsmodulus EN 310

Zwelling in water 24 uur EN 317

Vochtgehalte EN 322

Tolerantie

Dikte EN 324-1

Lengte en breedte EN 324-1

Haaksheid EN 324-2

2–2.5 >2.5–4 >4–6 >6–9 >9–12 >12–19 >19–30 >30–44 Dikte (mm)

890/850 850/825 820/800 790/750 750/740 740/710 710/700 690/670 kg/m3

0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 N/mm2

23 23 23 23 22 20 18 17 N/mm2

- - 2 700 2 700 2 500 2 200 2 100 1900 N/mm2

±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 %

7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 %

±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 mm

±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5 mm/m

±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 mm/m

±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5

E05

Eigenschappen Test

Dichtheid* EN 323

Treksterkte EN 319

Buigsterkte EN 310

Elasticiteitsmodulus EN 310

Zwelling in water 24 uur EN 317

Vochtgehalte EN 322

Tolerantie

Dikte EN 324-1

Lengte en breedte

Haaksheid

EN 324-1

EN 324-2

10–12

860/820

0,6

22

2 500

15

7 ±3

±0,2

Brandklasse EN 13501-1 B-s2, d0

±2, max 5

±2

>12–19

800/780

0,55

20

2 200

12

7 ±3

±0,2

B-s2, d0

±2, max 5

±2

kg/m3

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

%

mm

mm/m

mm/m

Dikte (mm)

Euroklasse

E05

B-s2, d0

Fibracolour Zwart 
Brandvertragend E-Z (1) (3) (4) (5)

Fibracolour Zwart 
Vochtwerend E-Z (2) (3) (4)

Eigenschappen Test

Dichtheid* EN 323

Treksterkte EN 319

Buigsterkte EN 310

Elasticiteitsmodulus EN 310

Zwelling in water 24 uur EN 317

Vochtgehalte EN 322

Tolerantie

Dikte EN 324-1

Lengte en breedte EN 324-1

Haaksheid EN 324-2

2–2.5 >2.5–4 >4–6 >6–9 >9–12 >12–19 >19–30 Dikte (mm)

880/860 855/830 820 800/770 770/740 740/720 720/710 kg/m3

0,90 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75 0,70 N/mm2

27 27 30 30 30 28 25 N/mm2

2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 500 2 500 N/mm2

30 18 12 10 8 7 7 %

7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 7 ±3 %

±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 mm

±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5 mm/m

±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 mm/m

±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5 ±2, max 5

Versnelde 
verouderingstest. 
Zwelling na cyclische 
test (V313)

EN 321
EN 317

40 25 19 16 15 15 15 %

Versnelde 
verouderingstest. 
Inwendige treksterkte 
na cyclische test (V313)

EN 321
EN 319

0,35 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,15 N/mm2

E05

Fibracolour Zwart  
Lit E-Z (1) (3) (4)

Eigenschappen Test

Dichtheid* EN 323

Treksterkte EN 319

Buigsterkte EN 310

Elasticiteitsmodulus EN 310

Zwelling in water 24 uur EN 317

Vochtgehelate EN 322

Tolerantie

Dikte EN 324-1

Lengte en breedte EN 324-1

Haaksheid EN 324-2

16–19 Dikte (mm)

600 kg/m3

0,45 N/mm2

17 N/mm2

1500 N/mm2

10 %

7 ±3 %

±0,20 mm

mm/m

±2 mm/m

±2, max 5
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Fibracolour Grijs, Geel, Antraciet, 
Blauw en Rood E-Z (1) (3) (4)

Eigenschappen Test

Dichtheid* EN 323

Treksterkte EN 319

Buigsterkte EN 310

Elasticiteitsmodulus EN 310

Zwelling in water 24 uur EN 317

Vochtgehalte EN 322

Dikte

Lengte en breedte EN 324-1

Haaksheid EN 324-2

Tolerantie

EN 324-1

kg/m3

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

%

mm/m

mm/m

Dikte (mm)

mm

10–12

740/730

0,6

22

2 500

15

7 ±3

±2, max 5

±0,2

±2

>12–19

695/650

0,55

20

2 200

12

7 ±3

±2, max 5

±0,2

±2

>12–19

650/640

0,55

18

2100

10

7 ±3

±2, max 5

±0,3

±2

E05

(*) Deze gegevens worden als indicatief 
beschouwd.

1. Deze fysisch-mechanische waarden voldoen 
aan/verbeteren de waarden die zijn vastgesteld 
in de Europese norm EN 622-5:2009 Tabel 3: 
Vereisten voor platen die in een droge omgeving 
worden gebruikt.

2. Deze fysisch-mechanische waarden voldoen 
aan de waarden in de Europese norm EN 
622-5:2009 Tabel 4: Vereisten voor algemeen 
gebruik van platen in vochtige omgevingen.

3. Dit product heeft een certificaat van 
overeenstemming met fase 2 van de CARB-
emissie van formaldehyde en van US EPA. 
TSCA Title VI. E05.

4. Het is een product met E05 gereduceerde 
formaldehyde-emissie en voldoet aan de Klasse 
E1 eisen gedefinieerd in de Europese norm EN 
622-1:2003.

5. Het heeft een certificaat van controle van de 
bestendigheid van de EG-prestaties afgegeven 
door AENOR met nummer 099/CPR/A65/0031.

     Vanwege de voortdurende ontwikkeling van 
het product en de normen waaraan het moet 
voldoen, kunnen sommige parameters worden 
gewijzigd. Raadpleeg onze website voor meer 
informatie of om de volledige technische 
informatiebladen te downloaden.
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