
soluciones en madera

DE COMPACTE
HOUTVEZELPLAAT



11

COMPACMEL PLUS
DE COMPACTE HOUTVEZELPLAAT

INHOUDSOPGAVE

03

04

06

09

10

11

MILIEU EN DUURZAAMHEID

EIGENSCHAPPEN EN
TOEPASSINGEN

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

ANTIBACTERIËLE
CERTIFICERING

TECHNISCHE CERTIFICATEN 
AIDIMA

BEOORDELING VAN DE
MATERIAALSTERKTE VAN DE 
DRAGER

11

13

14

15

16

33

BEOORDELING VAN DE MATERIA-
ALSTERKTE VAN DE TOPLAAG

TECHNISCHE TESTEN

GAMMA, UITVOERINGEN EN 
FORMATEN

DECORS

TOEPASSINGEN, PROJECTEN EN 
IDEEËN

TECHNISCHE GEGEVENS

34

36

39

40

43

44

TECHNISCHE AANBEVELINGEN

AANBEVELINGEN VOOR INSTA-
LLATIE

AANBEVELINGEN VOOR VERZE-
GELEN VAN ZIJKANTEN

TE GEBRUIKEN DEURBESLAGEN

CERTIFICERINGEN

TECHNISCHE DATABLADEN



2 COMPACMEL PLUS2 COMPACMEL PLUS



3

= =
1 m3 spaanplaat

- 833 kg CO
2

1 m3 HDF

- 811 kg CO
2

TRANSPARANTIE: ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK VAN HET PRODUCT

In 2011 werd FINSA de eerste fabrikant van technisch hout op 
het Iberisch Schiereiland die een Milieuproductverklaring (EPD) voor 
haar producten aflevert. 

De EPD verstrekt duidelijke en transparante informatie over de 
milieu-impact van een bepaald product gedurende de volledige 
levenscyclus ervan.

In het geval van onze producten betekent dit dat hout een materiaal is 
dat broeikasgassen vasthoudt tijdens het volledige productieproces.

Tijdens het productieproces van 
CompacMel Plus worden tot 80% 
minder broeikasgassen uitgestoten 
in vergelijking met traditionele 
fenolgebonden spaanplaten.

WIST U DAT...?

CERTIFICATEN:
HOUT UIT DUURZAME BOSSEN

De traceerbaarheidsketen certificeert het traject dat de 
grondstoffen afleggen vanaf het bos tot bij de consument/klant 
en omvat alle fases van het proces. Met andere woorden, het 
geeft aan de klant de garantie dat het product is gefabriceerd 
met materialen die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde 
bossen.

Deze garantie wordt afgegeven in de vorm van PEFC en FSC-
certificaten die betrekking hebben op de productie en verkoop 
van houtproducten.

Met onze producten kunnen LEED-credits worden behaald op 
verschillende terreinen:

•	 Aandeel gerecycled materiaal 
•	 Regionale materialen 
•	 Snel hernieuwbare materialen 
•	 Gecertificeerd hout 
•	 Materialen met een lage uitstoot

LEED-CREDITS:
DUURZAAM BOUWEN

MILIEU
EN DUURZAAMHEID
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EIGENSCHAPPEN
EN TOEPASSINGEN 

EIGENSCHAPPEN

Compac Plus is een HDF compact van
houtvezel met phenol verlijming en een 
zeer hoge persing van ca. 1100 kg/m3. 
De plaat is zeer geschikt als binnentoe-
passing in ruimtes met een permanente 
hoge luchtvochtigheid. Compac Plus laat 
zich net zo verwerken als een normale 
MDF en biedt een prijsvoordeel ten
opzichte van traditionele compactplaten.
CompacMel Plus is de Compac Plus 

maar dan met een tweezijdige,
hoogwaardige én antibacterieel
geïmpregneerde melamine veredeling. 
Het grammage van de melamine is hoger 
dan gebruikelijk. Dat zorgt er voor dat 
de melamine steviger en krasvaster is. 
CompacMel Plus is ook verkrijgbaar in 
een brandvertragende uitvoering, conform
brandklasse B-s1,d0.

EEN OPLOSSING IN HOUT
DIE SPECIAAL BEDOELD IS 
VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE 
BINNENRUIMTEN OF 
TOEPASSINGEN WAAR EEN HOGE 
STERKTE IS VEREIST.
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TOEPASSINGEN

•	 Sporthallen kastjes, kleedkamers en banken, 
douchecabines*...

•	 Winkelruimten: pashokjes, toonbanken...
•	 Culturele ruimten: kleerkasten, vestiaires, 
•	 Luchthavens en stations.
•	 School- en kantoormeubilair: boekenrekken, tafels en 

lessenaars...
•	 Keukenmeubilair: aanrechtbladen*
•	 Ziekenhuisuitrusting: tafels, bedden, kastdeuren...
•	 Hotelvoorzieningen en horeca...

•	 Uitrusting van gemeenschappelijke ruimten in gebouwen
•	 Oplslagruimten: kasten, rekken...
•	 Hangende tussenwanden voor openbare toiletten
•	 Wandpanelen
•	 Deuren
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BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN

UITSTEKENDE 
MECHANISCHE 

EIGENSCHAPPEN 
(BUIGSTERKTE, 
TREKSTERKTE, 

SCHOKBESTENDIGHEID,...) 
EN MAATVASTHEID

ZEER VOCHTBESTENDIG 
(RUIMSCHOOTS GESLAAGD 
VOOR V313 EN V100 TESTS)

UITGEBREID GAMMA 
AFWERKINGEN

VEELZIJDIG DESIGN

BESCHIKBAAR IN 
BRANDVERTRAGENDE 

UITVOERING
(BRANDKLASSE B-S1,D0)

VOORDELIGE PRIJS

LAGE SLIJTAGE VAN 
GEREEDSCHAP

GECERTIFICEERDE
ANTIBACTERIËLE TOPLAAG 

(COMPACMEL PLUS)

GEMAKKELIJK MECHANISCH 
TE BEWERKEN EN TE 

INSTALLEREN

STANDAARD 
GEREERDSCHAP EN BESLAG

MILIEUVRIENDELIJK: HOUT 
IS EEN DUURZAAM EN 100% 
RECYCLEBAAR MATERIAAL

E1: LAAG 
FORMALDEHYDEGEHALTE



77
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1.7E+04

9

2.0E+04 > 4.3

> 4.2< 1.0

< 1.0 > 99.99%

> 99.99%

CERTIFICERING 
ANTIBACTERIEEL

De toplaag van CompacMel Plus is gecertificeerd door een extern laboratorium, het 
IMSL (Industrial Microbiological Services Limited), gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, 
volgens de door Norm ISO 22196 aangewezen procedure: 2011. Hieruit blijkt dat onze 
CompacMel Plus de groei en ontwikkeling van bacteriën verhindert, zonder afbreuk te 
doen aan de eigenschappen van de coating.

Getest met de de volgende bacteriën:

- S. aureus die een grote verscheidenheid aan ziekten zoals huidinfecties, infecties 
van de slijmvliezen, tot levenbedreigende ziekten zoals hersenvlies- of longontsteking 
kunnen veroorzaken.

- De bacterie E. coli kan diarree en darmontsteking veroorzaken.

ANALYSECERTIFICAAT CERTIFICAAT NR.. 1023308.1E-1

Methode: Bepalen van antibacteriële werking volgens ISO 22196: 2011

IMSL
Industrial Microbiological Services Limited (Verenigd Koninkrijk)
www.imsl-uk.com

RESULTATEN (AS CFU CM -2)

MONSTER

COMPACMEL
PLUS 

CONTACT AFNAMETIJD
LOG % 

VERSCHIL
E. coli

S aureus

Bovenstaande gegevens geven de evolutie weer van de oorspronkelijke bacteriepopulatie 
na contact met het oppervlak van de monsters gedurende een periode van 24 uur, bij 35 
º C en een luchtvochtigheid van 95%.
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CERTIFICERING

Het Instituto Tecnológico del Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA, is 
een in 1984 opgerichte vereniging zonder 
winstoogmerk en een van de beste 
technologische instituten van Europa. In 
de laboratoria van het Instituut werd een 
volledige analyse van CompacMel Plus 
uitgevoerd, waarbij zowel de drager als de 
coating werd onderzocht.

Door zijn goede warmtegeleiding is 
CompacMel Plus uitermate geschikt voor 
gebruik als wandbedekking omdat het de 
warmteisolatie aanzienlijk verbetert, wat 
leidt tot een lager energieverbruik.

WARMTEGELEIDING

•	 UNE 56 842
•	 UNE 56 843
•	 UNE 56 867 
•	 UNE 56 868 
•	 ISO 19712-1

“Het geteste  CompacMel Plus 
product voldoet aan de normen die 
van toepassing zijn op keuken- en 
badkamermeubilair": 

TECHNISCHE
CERTIFICATEN
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EIGENSCHAP NORM EENHEID COMPACMEL PLUS
Dichtheid EN 323 kg / m3 1050-1100

Oppervlakte treksterkte EN 311 N / mm2 > 3,5

Verwijderen schroefbouten voor- en achter-
zijde

EN 13446 N > 1300

Stootvastheid Valhoogte UNE 56754 mm > 2000

Zwelling in dikte na 24 uur onderdompelen 
in water

EN 317 % 0,15

Warmtegeleiding EN 12667 W / m K 0,12

BEOORDELING VAN DE MATERIAALSTERKTE VAN DE DRAGER

EIGENSCHAP NORM VEREISTE 
HPL-NORM

COMPAC-
MEL PLUS*

Uiterlijk UNE 56867 Beoordeling Zonder gebre-
ken

Zonder gebre-
ken

Vlekbestendig EN 438-4

Agentia groep 1. Beoor-
deling ≥ 5 5

Agentia groep 2. Beoor-
deling ≥ 5 5

Agentia groep 3. Beoor-
deling ≥ 4 5

Vlekbestendigheid Keukenmeubilair / Werk-
bladen UNE 56 842 Beoordeling ≤ 1 0

Vlekbestendigheid Badkamermeubilair /
Toiletinrichting UNE 56 867

Kleur Beoordeling ≥ 4 5

Glans Beoordeling ≥ 3 5

Krasbestendigheid EN 438-4
Beginpunt IP (cycli) ≥ 150 900

Sterkte (cycli) ≥ 350 1150

Bestendigheid tegen stootbelasting door 
vallende stalen kogel EN 438-4 Valhoogte (mm) ≥ 1800 ≥ > 2000

Bestendigheid tegen stootbelasting door 
vallende stalen kogel Keukenmeubilair UNE 56 842 Beoordeling Zonder 

barsten
Zonder 
barsten

Bestendigheid tegen stootbelasting door 
vallende stalen kogel: badkamermeubilair UNE 56 867 Beoordeling ≤ 1 0

Bestendigheid tegen stootbelasting door 
vallende stalen kogel: stevige oppervlakken ISO 19712-1 Beoordeling Zonder 

barsten
Zonder 
barsten

Kleurvastheid bij blootstelling aan zonlicht EN 438-4 Grijstinten Beoordeling ≥ 4 - 5 5

Bestendigheid tegen waterdamp
Beoordeling kleur / glans UNE 56 867

Kleur Beoordeling ≥ 4 5

Glans Beoordeling ≥ 4 5

Bestendigheid tegen droge hitte bij 180ºC UNE 56 867
Kleur Beoordeling ≥ 4 5

Glans Beoordeling ≥ 4 5

Bestendigheid tegen vochtige hitte bij 100ºC EN 438-4 Andere afwerking Beoor-
deling ≥ 4 5

Barstbestendigheid EN 438-4 Beoordeling ≥ 4 5

Bestendigheid tegen brandende sigaretten EN 438-4 Beoordeling ≥ 3 5

Krasbestendigheid EN 438-4 Effen afwerking ≥ 2 5

Cycli bestendigheid tegen temperatuurs-
chokken UNE 48025 Beoordeling Zonder gebre-

ken
Zonder gebre-

ken

Bestendigheid tegen zoutzuur Interne methode Beoordeling --- 5

BEOORDELING VAN DE MATERIAALSTERKTE VAN DE COATING REFERENTIE WHITE SR 209
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%

60ºC 60 min

40 ZYKLYS -20ºC 60 min

20ºC 15 min

70ºC 24h

20ºC 40ºC 96h90%

0,37%

0,38%

%

200ºC 20 min

- 0,1 mm/m

- 0,80 %

20ºC %
30% - 65% - 85%

0,22%

0,33%

60ºC 30 min

20ºC 30 min

0,27 %

6,3 %

100 ZYKLUS

13

85% - 65% - 30%
I.
II.

Tijdens de door AIDIMA uitgevoerde proeven werd de 
productweerstand bij veranderende omstandigheden wat betreft 
temperatuur en vochtigheidsgraad gemeten.  

De resultaten van de volgende proeven zijn hieronder 
weergegeven:

OPVALLENDE GEGEVENS

TEMPERATUUR

ONDERGEDOMPELD
IN WATER

TIJD

RELATIEVE
VOCHTIGHEID

TEST
RESULTATEN

TECHNISCHE
TESTEN

CYCLI BESTENDIGHEID TEGEN TEMPERATUURSCHOKKEN

NORM UNE 48025

MAATVASTHEID BIJ 
HOGE TEMPERATUUR

NORM EN 438

THERMISCHE STABILITEIT

NORM EN 263

MAATVASTHEID BIJ VERANDERENDE 
VOCHTIGHEIDSGRAAD

NORM EN 318

BESTENDIGHEID TEGEN WARM WATER

NORM EN 263

ZONDER GEBREKEN

TOENAME LENGTE

TOENAME DWARS

TOENAME LENGTE

TOENAME DIKTE

TOENAME LENGTE

TOENAME DWARS

TOENAME LENGTE

TOENAME DIKTE
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COMPAC PLUS

COMPACMEL PLUS

COMPAC PLUS BRANDVERTRAGEND

COMPACMEL PLUS BRANDVERTRAGEND

B-s1,d0

B-s1,d0

GAMMA
UITVOERINGEN EN
AFMETINGEN

STANDAARD GAMMA

STANDAARD GAMMA

FLEXIBEL GAMMA

Productiemogelijkheden: diktes van 6 t/m 19 mm

Productiemogelijkheden: diktes van 8 t/m 13 mm

Minimaal: 1 plaat
Minimaal: 1 pak CompacMel Plus gamma (structuur Soft III)
              2 pakken Gama Duo en Blanco Super (structuur S.III)

Minimaal: 1 plaat

Minimaal: 1 pak

Minimaal: 1 plaat

Minimaal: 1 pak CompacMel Plus gamma (structuur Soft III)

Afmetingen en 
diktes in mm 6 8 10 12 13 16 19

3050 x 1220 48 36 28 24 22 18 16
2850 x 2100 28 24 22 16

Afmeting (mm) 2850 x 2100
Dikte (mm) 8
Aantal/pakket 36

Afmeting (mm) 2850 x 2100
Dikte (mm) 6 8 10 12 13 16 19
White SR209 48 36 28 24 22 18 16
Gris Coco 22
Crema 005 22
Vison Chic 22
Gris Tortora 22
Moka Chic 22
Natural Grey 22
Aluminio Arosa 22
Gris Gu 22
Negro 48 22 18 16
Rojo 22
Azul EO 22
Amarillo Sol 22
Verde Natural 22

Afmeting (mm) 2850 x 2100
Dikte (mm) 8

Afmeting (mm) 2850 x 2100
Dikte (mm) 8
Aantal/pakket 36

Decors: CompacMel Plus gamma (structuur Soft III)

              2 pakken Gama Duo en Blanco Super (Soft III)
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01Q_GRIS TORTORA

78E_WHITE SR209

139_AZUL EO172_ROJO

22G_AMARILLO SOL

72E_ALUMINIO AROSA

54C_VERDE NATURAL

71A_GRIS GU 231_NEGRO

183_CREMA 005

U12_NATURAL GREY

15R_GRIS COCO

53S_MOKA CHIC

11R_VISON CHIC

STRUCTUUR: SOFT III

GAMMA
DECORS
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TOEPASSINGEN
PROJECTEN EN IDEEËN
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Kantoorinrichting van een onderneming in de automobielsector / VALENCIA
Ontwerper: AC arquitecture - Installateur: Armarios Levante, S.L.



18 COMPACMEL PLUS

AANBEVOLEN DOOR...

TOEPASSINGEN
PROJECTEN EN IDEEËN

WWW.BONJOCH.COM

IGNASI BONJOCH
BINNENHUISARCHITECT

Ignasi Bonjoch is de ontwerper en 
uitvoerder van de tweede verdieping 
van het Disseny Hub Barcelona: het 
Designmuseum dat deel uitmaakt van de 
Museos del  Design de Cataluña:

“Het museum bezit een collectie historische 
stukken die zeer groot en zwaar zijn. We 
hebben die geplaatst op een CompacMel 
Plus plaat die dienst doet als sokkel. Dankzij 
het uiterst krasbestendige oppervlak van 
de plaat kunnen we de museumstukken 
verplaatsen zonder krassen te maken. 
Door het perfecte snijvlak aan de zijkanten 
hoeven we de zijkanten niet te bedekken. 
Zo kunnen we tijd sparen zonder in te 
boeten op de kwaliteit en het design".

Ignasi Bonjoch is in 1990 begonnen als 
binnenhuisarchitect en richtte de Estudi 
Bonjoch op. Gedurende 25 jaar heeft hij 
talrijke projecten uitgevoerd op het gebied 
van binnenhuisarchitectuur en tijdelijke 
ruimten, vanaf de strategische beginfases 
tot de eindafwerking.

Hout en de kenmerken ervan hebben altijd 
een belangrijke rol gespeeld in zijn werken. 
Daarom gebruikte hij FINSA-oplossingen 
voor verschillende emblematische 
projecten, zowel in de studio als voor 
tentoonstellingen.

VIDEO DOWNLOADEN
FINSA/DE MENING VAN EEN

SPECIALIST MET
IGNASI BONJOCH

DISSENY HUB BARCELONA GEBOUW FOTOGRAFIE LOURDES JANSANA

MUSEU DEL DISSENY DE 
BARCELONA



19

Museu del Disseny de Barcelona. Tentoonstelling “Uitzonderlijk!” Collecties decoratieve kunst en kunstenaarskunst  (3e tot 20e eeuw)
Fotograaf: Lafotografica
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KANTOOR 
GEBOUW

KANTOREN VAN EEN ONDERNEMING IN DE
AUTOMOBIELSECTOR TE VALENCIA

ONTWERPER: AC ARQUITECTURE
INSTALLATEUR: ARMARIOS LEVANTE, S.L.
TOEPASSING:  PANEEL MET ACHTERGRONDVERLICHTING

TOEPASSINGEN
PROJECTEN EN IDEEËN
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SCHOOL 
GEBOUW

KINDERDAGVERBLIJF
CALLOSA, ALICANTE

ONTWERPERS: ROCAMORA ARQUITECTURA EN ALEXANDRE MAR-
COS
FOTOGRAFIE: DAVID FRUTOS
TOEPASSING:  MEUBILAIR
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TUSSENSCHOTTEN VOOR 
TOILETTEN - KLEEDKAMERS

PALACIO DEPORTES BILBAO ARENA
BILBAO

ONTWERPER: BILBAO EKINTZA, E.P.E.L.
TOEPASSING:  TOILETCABINES
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ESPACIO FINSA 21
MADRID

ONTWERPER: LILIAN FLORES
TOEPASSING:  TOILETTEN
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SPORTHALLEN
EN KLEEDKAMERS

REAL AEROCLUB SANTIAGO
AMES

ONTWERPER: CARBAJO Y BARRIOS ARQUITECTOS
TOEPASSING:  KASTJES / INRICHTING
PRODUCT: COMPAC PLUS NATUR
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WINKELRUIMTEN
EN SPORTHALLEN

IMD ERMUA
GUIPÚZCOA

ONTWERPER:  EBANISTERÍA LANDA, S.L. Y CO-
MERCIAL VILARRASA
TOEPASSING:  TOONBANK
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HOTELUITRUSTING
EN HORECA

RESTAURANT
MADRID

ONTWERPER:  ANTONIO VELA COSIO
TOEPASSING:  MEUBILAIR
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ZIEKENHUISUITRUSTING EN
VOORZIENINGEN

HOSPITAL DE VALDECILLA DE SANTANDER
SANTANDER

BOUWFIRMA: UTE VALDECILLA (FERROVIAL AGROMAN, S.A. Y SIECSACONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS) 
WWW.FERROVIAL.COM Y WWW.SIECSA.COM 
INSTALLATEUR: JAVAL, S.L.
TOEPASSING:  KASTEN, RAAMOMLIJSTINGEN, WERKBLADEN EN LUIERTAFELS OP DE AFDELING PEDIATRIE 
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COMPACMEL PLUS
TECHNISCHE GEGEVENS

Deze technische gegevens zijn louter 
indicatief. Aangezien de producten en 
de toepasselijke normen continu aan 
verandering onderhevig zijn, kunnen 
sommige parameters wijzigen.

Meer informatie vindt u op onze website 
www.finsa.com

34

36

39

40

43

44

TECHNISCHE AANBEVELINGEN

AANBEVELINGEN VOOR
INSTALLATIE

AANWIJZINGEN VOOR HET
VERZEGELEN VAN ZIJKANTEN

AANBEVOLEN BESLAG

CERTIFICERINGEN

TECHNISCHE DATABLADEN

INHOUDSOPGAVE
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72h

COMPACMEL PLUS

Het materiaal moet op een gesloten, 
voldoende geventileerde en droge 
plaats, beschermd tegen direct zonlicht, 
regen, vorst en opspattende chemische 
producten in compacte stapels worden 
bewaard.

De paletten moeten op een vlak en 
horizontaal oppervlak worden geplaatst. 
De platen moeten verpakt blijven in 
de omstandigheden die gelijkaardig 

zijn aan de originele verpakking zodat 
de eigenschappen ervan behouden 
blijven. Wanneer de pakketten worden 
opgestapeld raden we u aan de dragers 
verticaal op een rechte lijn te stellen om 
vervorming te voorkomen.

Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid en 
temperatuur aan beide zijden van de plaat 
identiek blijven.

TECHNISCHE
AANBEVELINGEN

Het hout en de daaruit vervaardigde plaat 
neemt door zijn hygroscopische kenmerken 
het vocht uit de omgeving op en scheidt het 
af in functie van de omgevingstemperatuur 
en de luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen 
er schommelingen in de afmetingen 
optreden.

We raden u aan de platen vooraf klaar 
te leggen. Voor verwerking dienen de 

platen tenminste 72 uur voor gebruik te 
acclimatiseren.

Wanneer ze tijdens bouwwerken worden 
geïnstalleerd (lambrisering, tussenwanden, 
enz.), dienen de platen op de plaats 
waar ze geïnstalleerd zullen worden te 
acclimatiseren, zodat een evenwicht wordt 
gevonden en de gevolgen van inkrimping 
of uitzetting worden beperkt.

ACCLIMATISERING

Bewaar en verpak de platen op de juiste
manier om ongewenste vervormingen te
voorkomen en ervoor te zorgen dat de 
platen recht blijven.

OPSLAG

AANBEVELINGEN INZAKE
OPSLAG EN ACCLIMATISERING
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U dient het product met de nodige 
voorzichtigheid te behandelen, zoals om 
het even welke vezelplaat met melamine. 
Zorg ervoor dat de platen niet met de 
voorkant tegen elkaar schuren zodat ze 
niet beschadigd raken.

BEHANDELING

U kunt het product reinigen met 
een vochtige doek en een kleine 
hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel. 
Vermijd schuurmiddelen en te zure of 
bijtende oplossingen. Vermijd ook lange 
blootstelling aan vochtige oppervlakken 
en/of direct contact met water.

REINIGING

U kunt voor het zagen en mechanisch 
bewerken van de platen hetzelfde 
gereedschap als voor andere soorten 
vezelplaten gebruiken, maar dient wel 
sommige parameters aan te passen 
(snijsnelheid, aanvoersnelheid) voor een 
goed eindresultaat.  Om de levensduur van 
uw gereedschap te verhogen, raden we u 
aan diamant zaagbladen te gebruiken.

Dankzij de eigenschappen van het product 
kan het mechanisch worden bewerkt 
zonder de zijkanten te bedekken. 

Raadpleeg uw leverancier van gereedschap 
voor meer informatie en advies.

AANBEVELINGEN INZAKE
BEHANDELING EN MECHANISCHE BEWERKING

MECHANISCH BEWERKEN 
EN ZAGEN
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3 mm

AANBEVELINGEN
VOOR INSTALLATIE 1/2

Het materiaal dient droog te zijn en mag 
nooit worden blootgesteld aan of in 
contact komen met stilstaand water, zelfs 
niet tijdens het montageproces.

Bewaar en verpak de platen op de juiste manier om ongewenste vervormingen te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat de platen recht blijven.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Bij het ontwerp van de installatie 
dient rekening gehouden te worden 
met de technische specificaties inzake 
schommelingen in afmetingen. In het 
geval van wandbedekking moeten 
voldoende uitzettingsvoegen worden 
voorzien.  Indien u bevestigingsmateriaal 
gebruikt dient u ook rekening te houden 
met schommelingen in de afmetingen 
gedurende de levenduur van de installatie.

•	 Om uitzetting mogelijk te maken dient 
er een voeg van minimaal 3 mm/m 
tussen de platen worden voorzien. 

•	 De volledige installatie mag maar 
één vast punt hebben. De overige 
bevestigingspunten moeten 
beweging toelaten.

- FINSA beveelt het afdichten van kanten 
en andere niet afgewerkte delen van de 
plaat aan, zeker in vochtige omgevingen. 
De applicatie van het afdichtingsmiddel 
beschermt de plaat tegen veranderingen 
in temperatuur en vochtigheid.

- Wanneer u lijmen gebruikt moeten deze 
flexibel zijn, zodat de panelen kunnen 
bewegen.

- Indien u schroeven gebruikt, bevestig 
die dan met een sluitring. Als u een 
rondkopschroef gebruikt zal deze de 
schuifopening bedekken.

- Voor decoratieve doeleinden kunt u de 
zichtbare kant behandelen met was, olie 
of vaseline om de kleur te benadrukken.
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WAND 
BEDEKKING

SPECIFIEKE AANBEVELINGEN

CompacMel Plus is door zijn mechanische en oppervlakte-eigenschappen geschikt voor 
installatie als wandpanelen op plaatsen waar een intensieve reiniging nodig is. Bovendien 
kunnen de platen dankzij hun vochtwerende eigenschappen en gemakkelijk te reinigen 
oppervlak ook gebruikt worden voor toiletcabines en tussenschotten.

CompacMel Plus is geschikt voor 
lambrisering op een geventileerde wand 
waarbij de platen op dragend latwerk 
wordt bevestigd dat op zijn beurt op 
tegels, beton of hout is vastgemaakt. Zo 
wordt gezorgd voor een goede ventilatie 
en kan de lucht circuleren.

De platen moeten altijd op een dragende 
structuur worden gemonteerd, nooit direct 
op de muur, zelfs al is die volledig effen. 
Voor het installeren van de panelen dient 
u te controleren of de wanden volledig 
droog zijn.

Dankzij de ventilatieruimte tussen de 
plaat en de muur is een evenwichtige 
vochtigheidsgraad en temperatuur 
gegarandeerd aan beide zijden van 
de plaat. Zo vermijdt men dat de plaat 
vervormt raakt door verschillen in 
vochtigheid of temperatuur. Om te zorgen 
dat de lucht kan circuleren raden we u aan 
om te zorgen voor een ventilatieruimte 
van minimaal 20 mm en de lucht te laten 
circuleren van onder naar boven toe.

Voor de onderstructuur kunt u 
gebruik maken van houten, stalen of 
aluminiumlatten die worden bevestid 
op horizontale en/of verticale (inhang-) 
profielen.

CompacMel Plus kan op de onderstructuur 
worden bevestigd door middel van:

- zichtbare bevestiging op de 
onderstructuur, zoals met schroeven of 
klinknagels op de voorzijde van de plaat,

- onzichtbare bevestiging met aluminium 
clips of lijm op de achterkant van de plaat 

die op de onderstructuur wordt bevestigd 
of verlijmd. Hierbij dienen bovenstaande 
aanbevelingen (algemene aanbevelingen) 
in acht te worden genomen.

Indien de panelen worden gemonteerd op 
horizontale rails, dient u ervoor te zorgen 
dat de verticale ventilatie is gegarandeerd.

Indien u schroeven en klinknagels gebruikt 
om de platen te bevestigen, dient u:

- De bevestigingsmaterialen vanaf het 
midden van de plaat aan te brengen.

- De hele installatie mag maar één vast punt 
hebben. De overige bevestigingspunten 
moeten bestaan uit schuifbevestigingen.

Met vast punt bedoelt men het punt 
waarbij de diameter van het boorgat 
overeenkomt met de diameter van het 
bevestigingselement. Het bevindt zich zo 
veel mogelijk in het midden van de plaat.

Een schuifpunt is een punt waarvan het 
boorgat minimaal 3 mm per meter plaat 
groter is dan het bevestigingselement, in 
verhouding tot het vaste punt. De diameter 
van het bevestigingselement is groot 
genoeg om het boorgat te bedekken 
en wordt zo bevestigd dat de plaat kan 
bewegen zonder de schroef te veel aan 
te spannen.

VOOR WANDBEDEKKING 
MET MECHANISCHE
BEVESTIGING.

Maximale afstanden voor de 
bevestigingen

Maximale afstand tot de plaatrand van 10 
mm.
Maximale afstanden tussen de 
bevestigingen:

600 mm voor plaat van 8 mm dik en 800 
mm voor een plaat van 13 mm dik.
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TOILET-
CABINES

De plaat mag in principe niet permanent aan stilstaand water worden blootgesteld, zowel 
tijdens het gebruik als tijdens de bouw en montage. Om dit te vermijden dienen er 
stelvoeten geplaatst te worden zodat direct contact met de vloer wordt vermeden. Deze 
moeten in hoogte verstelbaar zijn om niveauverschillen in de vloer te compenseren. De 
lucht moet ongehinderd tussen de panelen kunnen circuleren om vochtproblemen te 
vermijden. De zijkanten en alle blootgestelde delen moeten verzegeld worden.

SPECIFIEKE AANBEVELINGEN

CompacMel Plus is door zijn mechanische en oppervlakte-eigenschappen geschikt voor installatie als wandpanelen op plaatsen waar 
een intensieve reiniging nodig is. Bovendien kunnen de platen dankzij hun vochtwerende eigenschappen en gemakkelijk te reinigen 
oppervlak ook gebruikt worden voor toiletcabines en tussenschotten.

De aanbevelingen die hier worden gegeven 
zijn uitsluitend informatief en van algemene 
aard. We raden u aan een beroep te 
doen op ervaren beroepsinstallateurs 
die op de hoogte zijn van de norm- en 
ontwerpvereisten die van toepassing zijn 
op elk specifiek geval voor een correcte 
installatie van CompacMel Plus.

AANBEVELINGEN
VOOR INSTALLATIE 2/2
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AANBEVELINGEN
VERZEGELING 
VAN DE ZIJKANTEN

RMC Oil Plus 2C is een éénlaagse, milieuvriendelijke afwerkingsolie voor 
binnenoppervlakken. De olie kleurt, decoreert en beschermt in één enkele laag en dit 
binnen een recordtijd!

AANBEVELINGEN VOOR DE VERZEGELING 
VAN ZIJKANTEN VAN COMPACMEL PLUS MET RUBIO 
MONOCOAT OIL PLUS 2C

OMSCHRIJVING

GEBRUIKSAANWIJZING

Uitsluitend aan te brengen op onbehandelde oppervlaktes of oppervlaktes ontdaan van eerdere afwerkingslagen.

Voorbereiden
Schuur de plaat met korrel 80 en ga verder met korrel 120 zonder druk uit te oefenen. Dit voorkomt dat het stof blijft kleven. Nadien 
kan met een fijnere korrel worden geschuurd. De grofte van de schuurkorrel zal de glansgraad van de afwerking bepalen. Wij adviseren 
te eindigen met een korrel van 150. Maak de ondergrond zorgvuldig stofvrij met een persluchtpistool of brede zachte verfborstel. 
Gebruik geen vochtige doek. Deze zal vlekvorming veroorzaken die niet meer te herstellen is.

Mengen
Meng de RMC Oil Plus 2C met de RMC Accelerator comp. B. Roer zorgvuldig. Wij raden aan om ook tijdens de applicatie van het
product regelmatig te roeren.

Aanbrengen
Gebruik een schuurmachine met een excentrische beweging en een diameter van 150 met de polierschijf spons 150/20 rond blauw.
Doordrenk de pad met de olie. Begin in een hoek en breng de olie aan zonder druk uit te oefenen. Breng daarna telkens kleine 
hoeveelheden olie aan op het reeds behandelde deel en spreid het product gelijkmatig uit. Werk zo het paneel af. Poets voldoende uit. 
Het oppervlak moet bijna droog aanvoelen. Deze handeling is specifiek voor deze FINSA oppervlakten.

Laat 12-24 uur drogen.

Rubio Monocoat is dé referentie voor kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke houtbeschermingsproducten. Dankzij de geavanceerde 
technologie van moleculaire binding waarop de werking gebasseerd is heeft Rubio Monocoat de volgende kwaliteiten: eenlaagse 
toepassing zonder zichtbare aanzetten, 0% VOC, zonder water en oplosmiddelen, hittebestendig en sneldrogend.

ADVIES

Toepassingsmogelijkheden: met een pistool aan 30 g/m² met een lagedrukpistool en een spuitmond van 1/1,2 mm. De olie dient dan 
nog uitgepoetst te worden met een polierschijf spons 150/20 rond blauw! Met een RMC Standard Sponge (voor kleine oppervlakken). 
De olie dient dan nog opgedroogd te worden met doeken!

Meer informatie over het verzegelen van de kanten met Rubio Monocoat Oil Plus 2C is op aanvraag verkrijgbaar.
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AANBEVELINGEN
INZAKE BESLAG
1/2

Er is een uitgebreid gamma gereedschap 
beschikbaar op de markt. CompacMel Plus 
kan algemeen gebruikt worden met standaard 
beslag voor houten platen of voor fenol 
spaanplaten.

Hieronder vindt u een reeks aanbevelingen 
inzake het gebruik van beslag en andere 
aanvullende elementen die door internationale 

ondernemingen in de sector op de markt 
worden gebracht en volgens het soort 
toepassing zijn gestructureerd. 

We raden u aan de aanbevelingen en adviezen 
van de beslagfabrikant op te volgen en deze 
te contacteren indien u meer inlichtingen of 
advies nodig hebt.

SOORTEN DEURBESLAGEN

Fabrikant: GRASS
Deurdikte vanaf 12 mm
Openingshoek van 110º

TIOMOS M9

Fabrikant: GRASS
Deurdikte van 6 tot 10mm
Openingshoek van 125º

TIOMOS M0

Fabrikant: HETTICH
Potscharnier 8mm. met geïntegreerde 
demping

SENSYS

Fabrikant: HÄFELE.
Voor deurdikte van 13mm en voor dunne 
deuren van10-13mm.
Openingshoek van 240º

SPECIALE SCHARNIER ROESTVRIJ STAAL

Fabrikant: HÄFELE.

PIANOSCHARNIER ROESTVRIJ STAAL

Voor meer informatie kunt u terecht op de 
volgende websites: 

Grass: www.grass.eu
Häfele: www.hafele.com
Hettich: www.hettich.com

SCHARNIEREN
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Fabrikant: HÄFELE.
- Bovenprofiel
- Afwerkingsprofiel voor de muur
- Afweringsprofiel voor hoeken
- Profiel voor bovenste deel van deur
- Vorkvoet
- Draaiknop met knip 
- Aluminium scharnieren om vast te schroeven

SYSTEMEN

Fabrikant: HÄFELE.
Deurdikte van 13 tot 19mm
Elektronisch sluitsysteem (toegangscontrole).

DIALOCK

Fabrikant: HÄFELE.
Sluitsysteem met stiftcylinder met wisselkern.

SYMO

Fabrikant: HÄFELE.
Deurbeslagen voor zwevende montage

PANEELVERBINDER KEKU-SYSTEEM

Fabrikant: HÄFELE.
Het paneelmontagesysteem wordt gebruikt als 
wandbedekking. De basisstructuur wordt 
gebouwd met inhangprofielen.

MONTAGESYSTEEM VOOR PANELEN

Enkel mogelijk met platen van 13mm dik.

HORIZONTALE EN VERTICALE
INHANGPROFIELEN

EILOX INHANGPROFIELEN

Zelfde profiel voor muur en
constructie-onderdeel

WANDPANELEN

SLUITSYSTEMEN VOOR
MEUBELS

VOOR TOILETCABINES
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AANBEVELINGEN
INZAKE BESLAG
2/2

Fabrikant: HETTICH
bovenaanlopend schuifdeurbeslag. Opliggende 
deuraanslag. Gewicht van maximaal 50kg.

TOPLINE L

Fabrikant: HETTICH
bovenaanlopend schuifdeurbeslag. Opliggende 
deuraanslag. Gewicht van maximaal 80kg.

TOPLINE XL

Fabrikant: HETTICH
Volledig uittrekbare onder bodem van schuif 
verborgen geleider.

KADER V6

Fabrikant: HETTICH
Schuifladen met dubbele wand

INNOTECH / INNOTECH ATIRA

Fabrikant: HETTICH
Schuifladen met dubbele wand voor zware 
voorkanten.

ARCITECH

GELEIDERS VOOR
SCHUIFLADEN

SCHUIFLADEN MET
DUBBELE WAND

SYSTEMEN VOOR
SCHUIFDEUREN

Fabrikant: HETTICH
Voor bovenste deurloop schuifdeur. Opliggende 
deuraanslag. Gewicht van maximaal 35kg.

TOPLINE M
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MILIEUCERTIFICERINGEN

Bosbouwcertificaat PEFC/1435-00006. PEFC 
is een onafhankelijke, niet-gouvernementele 
instantie zonder winstoogmerk met als doel 
duurzaam beheer van de bossen over de 
gehele wereld.

Meer info: www.pefc.org

Het FSC-certificaat is voor de consument een 
garantie dat de bosproducten afkomstig zijn uit 
een duurzaam beheerd bos, overeenkomstig 
de beginselen en criteria van de Forest 
Stewardship Council.

Meer info: www.fsc-spain.org

CE-markering volgens de Europese Norm EN 
13986 gecertificeerd door AENOR onder
nummer 0099/CPR/A65/0008

CE-MARKERING

ANTIBACTERIEEL

Antibacterieel oppervlak overeenkomstig 
norm  ISO 22196: 2011 die garandeert 
dat het product een antibactericide werking 
heeft waardoor de groei en ontwikkeling van 
bacteriën wordt afgeremd.

VOCHTWERENDE PLAAT

Europese norm EN 622-5 Tabel 4. Vereisten 
voor vezelplaten voor algemeen gebruik in een 
vochtige omgeving.

BRANDVERTRAGENDE 
PLAAT

Europese norm EN 13501-1. Brandklasse 
B,s1-d0. “Classificatie in functie van de reactie 
bij brand van bouwproducten en bouwdelen."

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

CERTIFICERINGEN
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COMPAC PLUS

TECHNISCHE
INFORMATIE

TEST EIGENSCHAP DIKTE (mm) EENHEDEN 
6 6-12 12-16

EN 323 Dichtheid (bij benadering)  >1000 >1000 >1000 kg/m³
EN 319 Inwendige treksterkte  1.8 1.8 1.8 N/mm²
EN 310 Buigsterkte 55 55 55 N/mm²
EN 310 Elasticiteitsmodulus 5000 5000 5000 N/mm²
EN 317 Zwelling in water na 24 uur 7 7 5 %
EN 318 Dimensionale stabiliteit Lengte/Breedte  0.4 0.4 0.4 %
EN 318 Dimensionale stabiliteit Dikte 6 6 6 %
EN 311 Uitwendige treksterkte 1.7 1.7 1.7 N/mm²
EN 382-1 Oppervlakte-absorptie (voor- en achterzijde) >150 >150 >150 mm
EN 322 Vochtgehalte 7±3 7±3 7±3 %
ISO 3340 Siliciumgehalte <0.05 <0.05 <0.05 %gewicht
EN 120 Formaldehydegehalte ≤ 8 (Klasse E1) ≤ 8 (Klasse E1) ≤ 8 (Klasse E1) mg/100 g
EN 13329 Zwelling aan de randen 18 15 13 %
EN 13986:2004 Materiaalgedrag bij brand (*) D-s2, d2 (*) D-s2, d2 (*) D-s2, d2 (*) Euroklasse

EN 321/ EN 317
Versnelde verouderingstest (opt.1) Zwelling na cyclis-
che test (V313) 

12 12 12 %

EN 321 / EN 319
Versnelde verouderingstest (opt.1) Inwendige treks-
terkte na cyclische test (V313)

0.40 0.40 0.40 N/mm²

EN 1087-1 EN 319
Versnelde verouderingstest (opt.2) Inwendige treks-
terkte na kooktest (V100) 

0.20 0.20 0.20 N/mm²

TOLERANTIES OP NOMINALE AFMETINGEN 
EN 324-1 Dikte ± 0.20 ± 0.20 ± 0.20 mm

EN 324-1 Lengte en breedte 
+/- 2 mm/m 
max 5 mm

+/- 2 mm/m 
max 5 mm

+/- 2 mm/m 
max 5 mm

mm

EN 324-2 Haaksheid ± 2 ± 2 ± 2 mm
EN 324-2 Rechtheid van de rand ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 mm/m

(*) Met afgesloten of vrije luchtruimte van hoogstens 22 mm achter COMPAC PLUS ≥9 mm. Klasse E voor alle andere omstandigheden inzake 
gebruik/dikte. Overeenkomstig Besluit 2007/348/EG.

Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan/overtreffen de waarden bepaald in de Europese norm EN 622-5:2009, Tabel 4. Vereisten voor 
vezelplaten voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving. (Type MDF.H) COMPAC PLUS voldoet aan de vereisten van Klasse E1 (geanalyseerd 
volgens EN 120) vastgelegd in de Europese norm EN 622-1:2003.



45

COMPACMEL PLUS

(*) Zonder luchtruimte achter COMPACMEL PLUS ≥9 mm. (*) Met afgesloten of vrije luchtruimte van hoogstens 22 mm achter COMPAC PLUS ≥9 
mm. Klasse E voor alle andere omstandigheden inzake gebruik/dikte. Overeenkomstig Besluit 2007/348/EG.

(**) Handelsafmetingen. (***) Op maat gesneden platen.

Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan/overtreffen de waarden bepaald in de Europese norm EN 622-5:2009, Tabel 4. Vereisten 
voor vezelplaten voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving. (Type MDF.H) COMPACMEL PLUS voldoet aan de vereisten van Klasse E1 
(geanalyseerd volgens EN 120) vastgelegd in de Europese norm EN 622-1:2003.

TEST EIGENSCHAP DIKTE (mm) EENHEDEN
6 -16

EN 323 Dichtheid (bij benadering)  >1000 kg/m³
EN 319 Inwendige treksterkte  1.8 N/mm²
EN 310 Buigsterkte >55 N/mm²
EN 310 Elasticiteitsmodulus 5000 N/mm²
EN 317 Zwelling in water na 24 uur 2 %
EN 318 Dimensionale stabiliteit Lengte/Breedte  0.4 %
EN 318 Dimensionale stabiliteit Dikte 6 %
EN 311 Uitwendige treksterkte 1.7 N/mm²
EN 322 Vochtgehalte 7±3 %
ISO 3340 Siliciumgehalte <0.05 %gewicht
EN 717-2 Formaldehyde-emissie ≤ 3,5 (klasse E1) mg/m2h
EN 13329 Zwelling aan de randen 7 %
EN 13986:2004 Materiaalgedrag bij brand (*) D-s2, d2 (*) Euroklasse
EN 321/ EN 317 Versnelde verouderingstest (opt.1) Zwelling na cyclische test (V313) 2 %

EN 321 / EN 319
Versnelde verouderingstest (opt.1) Inwendige treksterkte na cyclische test 
(V313)

0.60 N/mm²

EN 1087-1 EN 319 Versnelde verouderingstest (opt.2) Inwendige treksterkte na kooktest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANTIES OP NOMINALE AFMETINGEN 
EN 324-1 Dikte ± 0.30 mm
EN 324-1 Lengte en breedte +/- 2 mm/m

max 5 mm mm
EN 324-2 Haaksheid ± 2 mm
EN 324-2 Rechtheid van de rand ± 1.5 mm
COATING
UNE-EN 14323 Krasbestendigheid ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Barstbestendigheid 4 graad
UNE-EN 14323 Vlekbestendigheid (groep 3) 4 graad
UNE-EN 14323 Bestendigheid tegen droge warmte 4 graad
UNE-EN 14323 Stootvastheid 1500 mm
ZICHTBARE GEBREKEN
UNE-EN 14323 Beschadigingen aan zijkanten ≤10 (**) ≤3(***) mm/m
UNE-EN 14323 Uiterlijke gebreken stippen ≤2 N / mm2

UNE-EN 14323 Uiterlijke gebreken krassen ≤20 N / mm2

Schuurbestendigheid Klasse IP aantal beurten WR aantal beurten
UNE-EN 14323 Schuurbestendigheid decoren (inclusief metaalglans) 1 <50 >150
UNE-EN 14323 Schuurbestendigheid eenkleurig 3A >150 >350
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COMPAC PLUS BRANDVERTRAGEND

Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan/overtreffen de waarden bepaald in de Europese norm EN 622-622:622, Tabel 6. -Vereisten 
voor vezelplaten voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving. (Type MDF.HLS). COMPAC PLUS IGNIFUGO voldoet aan de vereisten van 
Klasse EN 1 (geanalyseerd volgens EN 120) vastgelegd in de Europese norm EN 622-1:2003 en CE-gecertificeerd door AENOR .

TEST EIGENSCHAP DIKTE (mm) EENHEDEN 
8 -13

EN 323 Dichtheid (bij benadering)  1050 kg/m³
EN 319 Inwendige treksterkte  1.8 N/mm²
EN 310 Buigsterkte 45 N/mm²
EN 310 Elasticiteitsmodulus 4000 N/mm²
EN 317 Zwelling in water na 24 uur 8 %
EN 318 Maatvastheid Lengte/Breedte  0.4 %
EN 318 Maatvastheid Dikte 6 %
EN 311 Uitwendige treksterkte 1.7 N/mm²
EN 382-1 Oppervlakte-absorptie (voor- en achterzijde) >150 mm
EN 322 Vochtgehalte 7±3 %
ISO 3340 Siliciumgehalte <0.05 %gewicht
EN 120 Formaldehydegehalte ≤ 8 (Klasse E1) mg/100 g
EN 13329 Zwelling aan de randen 15 %
EN 13501-1 Materiaalgedrag bij brand B-s1,d0 Euroklasse
EN 1087-1 EN 319 Versnelde verouderingstest (opt.2) Inwendige treksterkte na kooktest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANTIES OP NOMINALE AFMETINGEN 
EN 324-1 Dikte ± 0.20 mm

EN 324-1 Lengte en breedte 
+/- 2 mm/m
max 5 mm

mm

EN 324-2 Haaksheid ± 2 mm/m
EN 324-2 Rechtheid van de rand ± 1.5 mm/m

TECHNISCHE
INFORMATIE
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COMPACMEL PLUS BRANDVERTRAGEND

TEST EIGENSCHAP DIKTE (mm) EENHEDEN 
8 -13

EN 323 Dichtheid (bij benadering)  >1050 kg/m³
EN 319 Inwendige treksterkte  1.8 N/mm²
EN 310 Buigsterkte 45 N/mm²
EN 310 Elasticiteitsmodulus 4000 N/mm²
EN 317 Zwelling in water na 24 uur 2 %
EN 318 Maatvastheid Lengte/Breedte  0.4 %
EN 318 Maatvastheid Dikte 6 %
EN 311 Uitwendige treksterkte 1.7 N/mm²
EN 322 Vochtgehalte 7±3 %
ISO 3340 Siliciumgehalte <0.05 %gewicht
EN 13329 Zwelling aan de randen 10 %
EN 13501-1 Materiaalgedrag bij brand B-s1,d0 Euroklasse
EN 1087-1 EN 319 Versnelde verouderingstest (opt.2) Inwendige treksterkte na kooktest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANTIES OP NOMINALE AFMETINGEN 
EN 324-1 Dikte ± 0.30 mm
EN 324-1 Lengte en breedte +/- 2 mm/m

max 5 mm mm
EN 324-2 Haaksheid ± 2 mm/m
EN 324-2 Rechtheid van de rand ± 1.5 mm/m
COATING
UNE-EN 14323 Krasbestendigheid ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Barstbestendigheid 4 graad
UNE-EN 14323 Vlekbestendigheid (groep 3) 4 graad
UNE-EN 14323 Bestendigheid tegen droge warmte 4 graad
UNE-EN 14323 Stootvastheid 1500 mm
ZICHTBARE GEBREKEN
UNE-EN 14323 Beschadigingen aan zijkanten ≤10 (*) ≤3(**) mm/m
UNE-EN 14323 Uiterlijke gebreken. Stippen ≤2 N / mm2

UNE-EN 14323 Uiterlijke gebreken. Krassen ≤20 mm/m2

(**) Handelsafmetingen. (**) Op maat gesneden platen.  
Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan/overtreffen de waarden bepaald in de Europese norm EN 622-622:622, Tabel 6. -Vereisten 
voor vezelplaten voor algemeen gebruik in een vochtige omgeving. (Type MDF.H). COMPACMEL PLUS IGNIFUGO voldoet aan de vereisten van 
Klasse EN 1 (geanalyseerd volgens EN 120) vastgelegd in de Europese norm EN 622-1:2003 en CE-gecertificeerd door AENOR .

Schuurbestendigheid Klasse IP aantal beurten WR aantal beurten
UNE-EN 14323 Schuurbestendigheid. Decoren (inclusief metaalglans) 1 <50 >150
UNE-EN 14323 Schuurbestendigheid Éenkleurig 3A >150 >350
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