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1 Productspecificatie

1.1 Beschikbare kleuren

Terni
M201 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

De "Marmo"-familie van HI-MACS®-materiaal heeft meer variaties in kleur, tint en patroon dan er in de monsters 
zichtbaar zijn. Ook de A4-grote monsters en hoogwaardige foto's laten de variaties niet in volle omvang zien. Laat 
de klant zo mogelijk het echte materiaal zien samen met voorbeelden van lasnaden en laat de klant een "verklaring 
van begrip" tekenen. Dit zorgt ervoor dat het afgewerkte werkblad voldoet aan de verwachting van de klant.

Het is belangrijk om bij het verwerken van Marmo, opvolgende platen te gebruiken als de platen in de lengte 
gelast moeten worden of als ze een U of L vormen. Zelfs bij opvolgende platen is het belangrijk om visueel te 
controleren of ze goed op elkaar aansluiten, alvorens ze te verwerken. In sommige gevallen sluiten de platen 
beter op elkaar aan als u een van de platen 180 graden draait. In andere gevallen kan het nodig zijn om wat 
materiaal op te offeren zodat de aansluitende delen beter op elkaar lijken. Deze methoden zorgen niet alleen 
voor een aantrekkelijker uiterlijk, maar ook voor minder zichtbare lasnaden.

Breeze White
M306 [12 mm] 

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Monza
M206 [12 mm]

Aurora Bianco
M606 [12 mm]

Aurora Grey
M608 [12 mm]

Pavia
M603 [12 mm]

San Remo
M605 [12 mm]

NIEUW
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M603 Pavia geeft een speciaal lichtdoorlatend effect als u er licht achter plaatst.

Let extra goed op bij de verwerking en volg de instructies van de HI-MACS® Lucent kleurfamilie in  
onze handleiding TDS Lucent.

M603 Pavia (2019)
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M605 San Remo (2019)*

M606 Aurora Bianco (2019)

M608 Aurora Grey (2019)**

* bevat wat koperen glitters in bepaalde delen. Deze deeltjes zijn echter heel klein en verdeeld over de gehele dikte van het materiaal.

** bevat wat glitters in bepaalde delen. Deze deeltjes zijn echter heel klein en verdeeld over de gehele dikte van het materiaal.
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1.3 Productspecificatie

1.4 Kleurcodes platen en lijm

GROEP PLAAT  
KLEURCODE

KLEURNAAM PLAATDIK-
TE

PLAATAFMETING 
BREEDTE X LENGTE

M² PER 
PLAAT

GEWICHT 
PER PLAAT

GEWICHT 
PER M²

PLATEN 
PER PALLET

Marmo

M603 Pavia 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M605 Sanremo 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M606 Aurora Bianco 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M608 Aurora Grey 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M201 Terni 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M206 Monza 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M303 Capri 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M306 Breeze White 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M422 Cremona 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M426 Laviano 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M427 Bellizzi 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M428 Ispani 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M501 Edessa 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

M904 Naples 12 mm 760 mm x 3680 mm 2.7968 55,38 kg 19,80 kg 15

PLAAT LIJM

GROEP KLEURCODE KLEURNAAM KLEURCODE KLEURNAAM VERPAKKING-
SEENHEID

Marmo

M603 Pavia H21 P/White 45 ml / 250 ml

M605 Sanremo H35 Dark 45 ml / 250 ml

M606 Aurora Bianco H36 Silver 45 ml / 250 ml

M608 Aurora Grey H139 AU/Grey 45 ml / 250 ml

M201 Terni H68 Terni 45 ml / 250 ml

M206 Monza H07 Black 45 ml / 250 ml

M303 Capri H62 Clay 45 ml / 250 ml

M306 Breeze White H02 Arctic White 45 ml / 250 ml

M422 Cremona H36 Silver 45 ml / 250 ml

M426 Laviano H03 Grey 45 ml / 250 ml

M427 Bellizzi H36 Silver 45 ml / 250 ml

M428 Ispani H36 Silver 45 ml / 250 ml

M501 Edessa H02 Arctic White 45 ml / 250 ml

M904 Naples H107 Marta Grey 45 ml / 250 ml
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1.5 LRV: Lichtreflectiewaarden en kleurcodes: Pantone – RAL – NCS

Lichtreflectiewaarde en kleurcodes van NCS, Pantone of RAL zijn alleen van  
toepassing op effen kleuren.
De vermelde waarden voor andere kleuren zijn alleen ter referentie. 

GROEP PLAAT  
KLEURCODE

KLEURNAAM LRV PANTONE RAL NCS

Marmo

M603 Pavia 11-0601 TPX
11-4800 TPX RAL 9003

M605 Sanremo 19-4006 TPX
19-0000 TPX

RAL 8019  
RAL 9005 
RAL 9010 
RAL 8017

M606 Aurora Bianco 11-0601 TPX
13-4403 TPX

RAL 9003  
RAL 7045  
RAL 9002

M608 Aurora Grey 13-4403 TPX
12-0404 TPX RAL 7047

M201 Terni 33.18 16-1212 TPG ~ RAL 1001  
~ RAL 1011

S 3010-Y30R          
S 0500-N

M206 Monza 9.14 19-1101 TPG

RAL 8019  
RAL 9005 
RAL 9010 
RAL 8017

S 8000-N 
S 8500-N 
S 1000-N 
S 9010-Y50R

M303 Capri 67.54

19-0812 TPG     
19-5708 TPG     
17-1052 TPG     
17-4405 TPG

RAL 8019 
RAL 8024  
RAL 7011  
RAL9005

S 8005-Y50R 
S 8500-N  
S 6030-Y30R 
S 5005-R80B

M306 Breeze White 78.57 11-4800 TPG RAL 9003 S 0500-N 
S 3000-N

M422 Cremona 54.73 12-5202 TPG
RAL 9001  
RAL 7030 
RAL 1014

S 1005-Y10R          
S 0500-N  
S 2005-Y20R  
S 2002-Y

M426 Laviano 45.14 14-4107 TPG
RAL 7047 
RAL 7004  
RAL 7030

S 2500-N  
S 0300-N  
S 6000-N  
S 2002-Y20R

M427 Bellizzi 8.37 11-1001 TPG RAL 9001  
RAL 9016

S 1002-Y50R          
S 0500-N  
S 1505-Y20R

M428 Ispani 89.56 11-0601 TPG RAL 9003 S0500-N 

M501 Edessa 75.75 11-4800 TPG          
16-3802 TPG

RAL 9003  
RAL 7047

S 0500-N  
S 1000-N  
S 3000-N

M904 Naples 20.22 17-1500 TPG S 5502-Y 

meest vergelijkbaar enigszins vergelijkbaar minst vergelijkbaar
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1.6 Lichtdoorlatendheid Waarde

M603 
PAVIA

12 MM

S028 
ALPINE WHITE

12 MM

S028 
ALPINE WHITE

6 MM

S006 
ARCTIC WHITE

12 MM

S006 
ARCTIC WHITE

6 MM

S302 
OPAL LUCENT

12MM

S009
SOLID CREAM

12MM

S005
SOLID GREY

12MM

Transmissie 
waarde (in %) 5.68 0.03 1 3.23 9.02 9.64 4.89 0.42

Troebeling 88.57 100 87.35 89.55 87.9 89.97 89.16 90.43

Volgens test methode ASTM D1003
* Meet apparaat: NDH-5000 Troebelingsmeter

Troebeling:  
Doorgelaten licht kan worden verdeeld in recht doorgelaten licht en diffuus doorgelaten licht. Diffuus doorge-
laten licht zorgt voor een dekkend troebel uiterlijk, dus hogere waarde vermindert de transparantie.

Troebeling =
  Diffractie transmissie 

 Totale transmissie
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2. Verwerking 

2.1 Speciale kenmerken van de plaat

U voldoet het beste aan de verwachtingen van uw klant als u deze volledig informeert over de 
kenmerken van het product. De "beweging" of "adering" die zichtbaar is aan het oppervlak, loopt 
niet direct door de volledige dikte van de plaat heen. De bovenkant van een Marmo-plaat lijkt 
helemaal niet op de onderkant van die plaat en de doorsnede lijkt op geen van beide. Hieronder 
ziet u een aantal verschillen. 

De kleur- en patroonverdeling op het bovenvlak verandert door de dikte van het materiaal heen in 
willekeurig verdeelde lagen van kleuren en strepen.

Door de sterke verschillen in kleuren en 
patronen, zoals besproken in deze paragraaf, 
zijn conventionele "gestapelde" of "opgebouw-
de" randen in het algemeen niet geschikt.

Tip: Marmo is hetzelfde materiaal als elk ander HI-MACS®-product, maar het heeft speciale 
aandacht nodig bij de verwerking voor een esthetisch aantrekkelijk afgewerkt product.  
We raden de verwerker dringend aan om, alvorens verder te gaan, te controleren of de 
koper en de eindgebruiker deze overwegingen begrijpen.
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2.2. Werkwijze plaat-plaat lijmen

Het maken van een L- of U-vormig werkblad biedt andere uitdagingen. Afhankelijk van het soort 
HI-MACS®-materiaal wilt u de "uitbreidingen" wellicht loodrecht op het primaire oppervlak 
plaatsen (voorbeeld 1). In andere gevallen kunt u tot de conclusie komen dat het beter werkt om 
de "uitbreidingen" in het vlak van het primaire oppervlak te plaatsen (voorbeeld 2). Alleen door de 
situatie visueel te beoordelen kun je bepalen welke methode het beste werkt voor de verlijming 
van een specifieke kleur. 

Als u lengtelassen uitvoert als S-las, zijn ze minder zichtbaar. "Onzichtbare" lasnaden zijn extreem 
moeilijk te realiseren, maar naden in een S-vorm hebben een minder sterk visueel effect als u 
twee stukken materiaal met willekeurig verdeelde patronen en kleuren met elkaar verbindt.

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

U kunt een omkeerbare S-vorm sjabloon 
gebruiken om deel A en, met de sjabloon 
omgekeerd, deel B te zagen.

Deel A Deel B
Spiegelvorm

HI-MACS® plaat 1

HI-MACS® plaat 2

zaaghulpmiddel
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Het beste resultaat voor het zichtbare richtingspatroon, vooral bij Marmo-kleuren, bereikt u  
met een onregelmatige verlopende lasnaad. Hiermee is de onderbreking in het patroon en de 
chip-structuur tussen de ene plaat en de andere minder duidelijk.

Een nog onregelmatiger gevormde zaagsnede moet absoluut recht en parallel zijn.
Schuur nogmaals met schuurpapier 180 korrel (of 60 micron).
Maak de zaagranden altijd schoon met een witte doek en gedenatureerde alcohol of aceton.
Zorg voor een absolute rand als u een stuiknaad maakt.
Maar beter nog, maak een profiel, bijvoorbeeld messing en groef.
Zorg altijd voor een versterkingsstrook aan de onderzijde (voor keukenwerkbladen een rand  
onder 45° en gladde lijmrand).
Druk altijd stevig aan, maar maak de druk op de las niet te hoog.

Zoek bij het lassen van platen altijd de aderrichting uit die er het beste uitziet. Alleen door de 
situatie visueel te beoordelen kun je bepalen welke methode het beste werkt voor de verlijming 
van een specifieke kleur. 
Nogmaals, we raden de verwerker dringend aan om, alvorens verder te gaan, te controleren of de 
koper en de eindgebruiker deze overwegingen begrijpen.

de lijm is niet bedoeld als vulstof voor reparaties. Als het oppervlak beschadigd is, raden 
we dringend aan om zo mogelijk een stop-reparatie te maken (gereedschap te koop, neem 
contact op met uw plaatselijke technische support-afdeling).
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2.3 Werkwijze randen lijmen

2.4 Werkwijze achterwand 

Om het patroon ook in de hoeken vloeiend te laten verlopen, is verlijming in een 
hoek van 45° van de rand of een andere sponning een van de beste oplossingen.

Bij een naar boven of beneden gebogen rand vinden klanten het eindresultaat 
mogelijk niet acceptabel. Dit is echter niet te vergelijken met UNI-kleuren in 
de keukenmarkt.
Een naar boven of beneden gerichte rand kan het best worden vervaardigd 
met een hoek van 45° of een geprofileerde vouwoptie - zie afb. 3 (V-groef).

V-groef 

V-groef 

gemonteerd

V-groef 

45°

Om het patroon ook in de hoeken vloeiend te laten verlopen, is verlijming in een 
hoek van 45° van de rand of een andere sponning een van de beste oplossingen.

Volg bij het hechtproces voor de randen de instructies over behandeling van randen. 
Bovendien: we raden de verwerker dringend aan om, alvorens verder te gaan, te 
controleren of de koper en de eindgebruiker deze overwegingen begrijpen. Dat gaat 
het best door een monster te maken en het ontwerp te laten aftekenen.

Standaard met afschuining Standaard v-groef en hoekStandaard v-groef
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2.5 Schuren (afwerken)

• Gelijk aan onze standaardproducten:
• Voor meer informatie: Zie TDS 4 Schuren.

AFWERKINGS-
NIVEAU MATTE AFWERKING SEMI-GLANSAFWERKING HOOGGLANSAFWERKING

HI-MACS® 
 Kleurfamilie voor alle Kleuren voor alle Kleuren voor alle Kleuren

Schuurstap Micron- 
schuurpapier

Korrel- 
schuurpapier

Micron- 
schuurpapier

Korrel- 
schuurpapier

Micron- 
schuurpapier

Korrel- 
schuurpapier

Stap 1 100/80 μ 150/180 μ 100/80 μ 150/180 μ 100/80 μ 150/180 μ

verwijder stof verwijder stof verwijder stof

Stap 2 60 μ 220 60 μ 220 60 μ 220

verwijder stof verwijder stof verwijder stof

Stap 3

“useit®”  
Superpad S/G        
Scotch Brite™  
Maroon 7447

280 40/30 μ 280/320 30 μ 280/320

verwijder stof verwijder stof verwijder stof

Stap 4
Industriële 
 papieren 

 poetsdoek

“useit®”  
Superpad S/G        
Scotch Brite™  
Maroon 7447

“useit®”  
Superpad S/G        
Scotch Brite™  
Maroon 7447

380/400 15 μ 380/400

verwijder stof verwijder stof verwijder stof

Stap 5
Industriële 
 papieren 

 poetsdoek

Industriële 
 papieren 

 poetsdoek

“useit®”  
Superpad S/G        
Scotch Brite™  
Maroon 7447

9 μ 600/800

verwijder stof verwijder stof

Stap 6
Industriële 
 papieren 

 poetsdoek

Finesse-it™
Politur

1200

verwijder stof verwijder stof

Stap 7

1500

1800

2500

Standaardaanbeveling
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2.6 Thermoforming 

Verwerk de materialen volgens het standaard thermoforming-proces. 

We bevelen voor het thermoforming-proces een voorverwarmingsoven met dubbele verwarmingsplaten aan.      

Voor het proces van thermoforming is de verhittingstijd vergelijkbaar met de 
algemene verhittingstijd van HI-MACS®-producten.
De classificatie van een minimale binnenradius voor Marmo is ca. ≥ 100 mm.
Let erop dat het vervaardigen van de aanbevolen radius kan leiden tot een 
lichte verkleuring of scheuren.
Neem voor technische vragen contact op met uw plaatselijke technische 
support-afdeling.

Neem voor nadere informatie over thermoforming-apparatuur of thermoforming-accessoires contact op met  
global@nabuurs.com  of ga naar de website: www.globalvacuumpresses.com 

Beste verwarmingstemperatuur:  
155°C – 175°C

Beste verwarmingstijd:  
12 – 18 min.  

Ri ≥ 100 mm



Laatste revisiedatum: oktober 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu14 | 

Interior Solid Surface Material

3. Thermische uitzetting

Houd bij het monteren genoeg ruimte vrij voor uitzetting of krimp, want het product  
kan na de montage, afhankelijk van de temperatuur, nog uitzetten of krimpen.

Uitzettingscoëfficiënt van HI-MACS® volgens de norm DIN EN 14851:

∆t = ca. 48 x 10-6 /K

Houd 1,5 mm per strekkende meter vrij voor uitzetting en krimp.
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4. Kwaliteitscontrole

  Controleer de kwaliteit van elk verwerkt materiaal voordat het de  
werkplaats verlaat.

  Eventuele fouten zijn in de werkplaats gemakkelijk te herstellen.  
Herstelwerkzaamheden kosten zo erg weinig tijd.

Belangrijke tip: 
denk eraan dat de 15-jarige beperkte garantie op gemonteerd  
product gebreken door onjuiste verwerking of installatie niet dekt.   
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5. Samenvatting 

Als u meer platen voor één klus gebruikt, kies dan platen met opvolgende volgnummers binnen 
dezelfde productiepartij.
Draai niet één plaat in een andere richting dan de volgende of tegenovergestelde (draai geen 
enkele plaat 90°, 180º of 270°). 

Marmo is hetzelfde materiaal als elk ander HI-MACS®-product, maar het heeft speciale aan-
dacht nodig bij de verwerking voor een esthetisch aantrekkelijk afgewerkt product. We raden  
de verwerker dringend aan om, alvorens verder te gaan, te controleren of de koper en de 
eindgebruiker deze overwegingen begrijpen.

De lijm is niet bedoeld als vulstof voor reparaties. Als het oppervlak beschadigd is, raden we 
dringend aan om zo mogelijk een stop-reparatie te maken (gereedschap te koop, neem contact 
op met uw plaatselijke technische support-afdeling).

Denk eraan dat de 15-jarige beperkte garantie op gemonteerd product gebreken door onjuiste 
verwerking of installatie niet dekt.   



Laatste revisiedatum: oktober 2019
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu17 | 

LG Hausys Europe GmbH

Europäische Zentrale: 
LG Hausys Europe GmbH 
Lyoner Str. 15 
60528 Frankfurt 
Deutschland 
info@himacs.eu 
www.himacs.eu


